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LES TECHNIQUES DE DEPOLLUTION

4 types de traitement sont envisageables selon le type de pollution :

- In situ 

Le sol est laissé sur place, les polluants peuvent être extraits et traités en surface, dégradés dans le sol lui-même ou fixés dans le sol. Les eaux souterraines pollués sont généralement traitées sur place.

- hors site

les déchets ou terres polluées sont excavés et évacués vers un centre de traitement ou d’élimination externe (incinération, traitement physico - chimiques, centre d’enfouissement technique).

- sur le site

les terres et/ou les eaux polluées et excavées sont traitées sur le site au moyen d’installations spécifiques. Une fois traitée, la terre peut être remise en place ou évacuée.

- le confinement

Il s’agit de maintenir dans un espace donné et pendant une durée donnée une pollution susceptible d’affecter le sol ou les eaux. Les zones de confinement peuvent être en surface ou en couches profondes.

TRAITEMENT IN SITU



	Type de traitement
	Principe du traitement
	Nature de la pollution
	
Avantages
	
Inconvénients

	Venting (extraction sous vide)
	Extraction des polluants volatils par mise en dépression
	Produits volatils
	
coût modéré
	résultats soumis aux aléas de l’hétérogénéité du col

	Biodégradation
	Dégradation des polluants par des bactéries
	Hydrocarbures
	

technique éprouvée pour les hydrocarbures alphatiques
	tests de biodégradabilité préalables. Durée de traitement, rendement limité, performances plus limitées pour les chlorés


TRAITEMENT IN SITU (suite)

	Bio-venting
	Combinaison des deux techniques précédentes
	Hydrocarbures volatils et semi-volatils
	

coût modéré
	durée de traitement, rendement difficile à contrôler

	Stripping
	Mise en phase vapeur des polluants dissous
	Polluants vaporisables (solvants chlorés)
	faible maintenance, coût modéré
	

	Lessivage
	Entraînement des polluants à l'eau et récupération par pompage
	Tous produits (notamment polluants organiques ou métaux)
	
	
traitement des effluents


TRAITEMENT SUR SITE (excavation des terres)



	Type de traitement
	Principe du traitement
	Nature de la pollution
	
Avantages
	
Inconvénients

	Lavage
	Extraction à l'eau ou avec un solvant
	Hydrocarbures légers et lourds, métaux
	
possibilité de recyclage
	
traitement du résidu

	Désorption thermique
	Evaporation et/ou craquage et/ou combustion incomplète
	Hydrocarbures volatils non chlorés (essence, fuel, kérosène)
	
bon rendement de dépollution, rapidité de traitement
	


TRAITEMENT HORS SITE



	Type de traitement
	Nature de la pollution
	
Avantages
	
Inconvénients

	Enfouissement des terres en site de classe I
	Toutes (sauf contraintes d'acceptation)
	
site libéré rapidement
	

coût élevé


TRAITEMENT HORS SITE (suite)

	Traitement biologique en centre collectif
	Hydrocarbures
	

coûts réduits
	

transport des terres

	Incinération en centre spécialisé
	Toutes (sauf contraintes d'acceptation)
	
destruction des polluants
	
délais d’acceptation, coût élevé


Plusieurs paramètres vont intervenir dans le choix d’une technique : les caractéristiques du terrain, celles des polluants, l’usage ultérieur du sol….

AL – CCI NFC



Module de formation « une entreprise, un relais environnement »


