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REDUCTION DE LA POLLUTION A LA SOURCE ET TECHNIQUE DE DEPOLLUTION

1. Réduction de la pollution à la source

La première des actions est de mener une politique de réduction des pollutions à la source.

Il existe une multitude de procédés de réduction de la pollution :

· L’optimisation d’une épuration passe par la séparation des circuits (eaux de refroidissement, de fabrication, pluviales) et la séparation des effluents de nature différente, relevant de traitements différents.

· L’utilisation de technologie propre

· Révision des choix des matières premières.

2. Traitement par action sur le procédé

· Amélioration des processus

· Recyclage ou réutilisation de produits et des eaux faiblement polluées

· Réduction des quantités rejetées et de la charge polluante

· Utilisation de circuits fermés…

3. Traitement des effluents avant rejet

On peut classer ces traitements en quatre catégories :

· les traitements physiques ou pré-traitements

· les traitements physico-chimiques

· les traitements biologiques

· les traitements tertiaires.

a) Les traitements physiques ou pré-traitements

Il s’agit d’opérations physiques ou mécaniques dont l’objectif est de dégrossir le traitement, de limiter les perturbations dans le traitement ultérieur proprement dit. On retrouve ici des opérations destinées à :

a) éliminer des éléments gênants (dessablage, dégrillage, déshuilage…)

b) régulariser l’effluent en nature et en quantité (homogénéisation)

c) neutralisation

b) Les traitements physico-chimiques

Ce type de traitement peut constituer la totalité, ou seulement une étape du traitement, selon la nature de l’effluent. Il peut en effet s’agir d’opérations d’élimination de métaux, d’éléments toxiques, d’huiles en émulsion, de matières en suspension…

Principales techniques utilisées :

· La coagulation permet, par ajout de substances chimiques, la formation de précipités,

· La floculation a pour rôle d’accroître la taille et le poids du précité formé par la coagulation,

· La décantation consiste à laisser déposer ces précipités pour les extraire ensuite à la base de l’installation, sous forme de boues,

· La flottation consiste, inversement à laisser remonter les particules à la surface (par voie naturelle ou par insufflation d’air) pour les extraire sous forme de boues,

· Les traitements spécifiques d’oxydation, de réduction, de neutralisation, de dégazage, ne concernent que des effluents très particuliers.

· Les procédés de filtration affinent la séparation liquide/solide ; procédés qui évoluent aujourd’hui vers les techniques membranaires pour des séparations de plus en plus sélectives pouvant concerner des substances colloïdales ou dissoutes. Les procédés membranaires sont de plus en plus utilisés dans tous types d’activités.

· Les procédés de filtration membranaire : une membrane est une barrière sélective entre deux milieux (liquides ou gazeux) chimiquement différents. Elle permet, sous l’effet d’une force motrice, le passage de certaines particules d’un milieu dans l’autre.

· L’évapo-compression : après compression des buées, l’énergie de condensation de l’eau évaporée permet de vaporiser l’eau de l’effluent entrant.

c) Les traitements biologiques

Ces traitements sont liés pour l’essentiel à la biodégradabilité de l’effluent. Ils font appel à l’action de bactéries qui vont se nourrir et se développer à partir de la pollution organique de l’effluent, et ainsi la transformer pour créer des boues qui seront ensuite éliminées après décantation et/ou traitement.

Deux familles de procédés existent : 

· les procédés aérobies (en présence d’oxygène)

· les procédés anaérobies (sans oxygène)

Ce type de traitement n’est applicable qu’aux effluents ne contenant pas d’éléments toxiques vis à vis des bactéries.

d) Les traitements tertiaires

Ce sont des opérations de finition, très spécifiques, complémentaires des traitements principaux et s’adressant à des effluents particuliers : on retrouve par exemple les traitements de déphosphatation ou de dénitrification, la potabilisation de l’eau avant consommation.
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